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ASIN Aqua

PRESNE RESENI UPRAVY >
BAZENOVE VODY

al
P & kompanent.

P
= Vyi3inaroky na Gdrfou zaf
= vysal naroky na instatac

Priftoéna
Funkce Wisinn

v udriuje pH a kencentraci dezinfekénlho prosttedku

+ méfl koncentraci volngho chlomd s vysokou pfesnost!

v obrazuje méfené hodnoty na displefi

v detekuje vyprazdnéni nadob s cinidly, chybu sondy
a nedostatedny pritok vody k sondam

Membranové sonda na volny chlor.

Sonda pH.

Paristalticks cerpadla 60 mifmin vhodna
pro pouiti do tlaku v potrubi max 1 bar
a dovelikosti bazéou a2 300 m.
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& ASIN Aqua - schéma zapojeni
ODVOD VODY OD
et | —8 B SOND MUSI BYT
AUTOMATICKE . 3 s | o @ pon mmn )R PROVEDEN DO
DOPOUSTENI MUSI et By e ' BEZTLAKU — NEJLEPE
BYT NAMONTOVANO : an !
ZA PRIVODEMVODY | | L S DO SKIMMERU,
K SONDAM. - ODPADU, NEBO
| i ' DO AKUMULACNI
Jinak by mohlo
dochézet ke zkresleni - i ! NADRZE
namerenych L
virsiedk.
r FPfived vody K sondam
( musi byt pripojen ke
spodnimu privodu
jimky". Horni odvod®
\ slouzl k propojeni jimek
sond a odvodu vody
od sond.




