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Filtrační nádoba CANTABRIC 
 

  
Pískový filtr je pro správné fungování bazénu nezbytný. Jeho prostřednictvím udržujeme vodu v bazénu čistou. Princip bazénové 
filtrace spočívá v proudění (recirkulaci) vody přes filtr, kde mechanické nečistoty zachycuje filtrační písek. Tímto způsobem 
a následnou chemickou dezinfekcí docílíme perfektní kvality vody v bazénu. Proces filtrace a čištění zahrnuje celou řadu prvků. 
Kromě filtru zajišťují správnou cirkulaci a kvalitu vody čerpadlo, chemická úprava vody, osazení bazénové nádrže apod.  
 
Plastový filtr barvy slonovinové kosti. Horní a dolní část filtru polyfúzně svařena, čímž je zaručena nejvyšší tlaková odolnost.  
 
Vybavení: manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilkem, výpustí vody a písku 
 
Maximální doporučená filtrační rychlost:  50 m3/h/m2 
Maximální pracovní tlak: 2,5 kg/cm2 
 

 

 
 

Uvedené průměry jsou vnitřní průměry (světlost) filtru sloužící pro výpočet filtrační plochy filtru, a tím i pro výpočet účinnosti filtru. 
 
Nezapomeňte, že filtr je ve skutečnosti vždy širší, než je udávaný průměr. 


